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Il sistema è flessibile e  poco costoso.

Durata media superiore a 25 anni 
senza bisogno di manutenzioni periodiche

Gestione economica. L’impianto si accende al bisogno.

Il lavoro potenziale non manca, perché si può 
spruzzare  anche su vetro, legno, cemento etc. 

In Italia solo il 10% dell'acciaio é protetto dalla ruggine 

La zincatura a spruzzo, rappresenta una valida e durevole prote-
zione contro la corrosione e crea un maggior valore per carpenterie
metalliche, sabbiature e verniciature industriali. 
Il processo è molto semplice e poco costoso rispetto alla zincatura a
caldo, nei cui confronti presenta notevoli vantaggi :

Il sistema è flessibile. Il lavoro  può essere svolto anche al-
l’esterno per  riparare strutture  arrugginite (l’impianto è carrellabile).

La gestione é economica anche con  modesti volumi produttivi
(non richiede forti immobilizzi di zinco)

Il lavoro potenziale non manca poiché in Italia solo il 10% dei
manufatti di acciaio sono protetti contro la ruggine che causa a 22 mi-
liardi di danni all’anno, 

Una zincatura a spruzzatura può soddisfare una miriade di
carpentieri piccoli e grandi disseminati nel territorio che così possono
offrire ai loro clienti un prodotto con durata superiore a 25 anni senza
bisogno di costose manutenzioni periodiche. 


